KOMURKOVWY POLYKARBONAT - INFORMACE PRO MONTAZ

POUZITi A ZAKLADNi INFORMACE PRO MONTAZ

| Desky se vyuZivaji pro zastfeSeni a zaskleni (pFistFeSky, pergoly, svétliky, prosvétleni budov,
zastfeSeni bazénd, skleniky, primyslové aplikace, balkény a jiné).

| Desky se upevniuji na jiz dokoncené a povrchové upravené konstrukce. Po instalaci jiz neni vhodné
konstrukce upravovat, i jinak oSetfovat.

| Upevnéni se provadi na kovové nebo dfevéné konstrukce. Desky Lexan™Thermoclear maji
oboustranny UV filtr a jsou opatfeny oboustrannou ochrannou folii, kterou je nutné pred
aplikaci odstanit.

| Dutinkové desky Lexan™Thermoclear je mozné pfi montazi za studena ohybat do povolenych

polomérd. Pro zatiZzeni snéhem je nutné zvolit spravnou silu desky dle zatézového grafu
z technického listu vyrobce.

POPIS MONTAZE:

- . ° Cenik prislusenstvi ,Samolepici spodni té€snéni
1. Konstrukce - sklon stFechy min. 10°. ploché, dle potrebné sily, kody: 0060, 1163,
1164, 0062, 0120

2. Podlepeni podkladové konstrukce polyethylenovym pasem. Cenik piislugenstyi ,Alu paska samolep, pin"
nebo ,Textilni samolep. paska“, kody: 0040,
3. Uprava desky na poZadovany format, jeji vycCiSténi a olepeni. S A

Cenik prislusenstvi, hlinikové ¢i polykarbonatové
listy: ,U” profil F/R, nerovhoramenné U a F

4. Aplikace ukoncovacich list a jejich tmeleni neutralnim profily, kody: 1231,1232,1233,1234,0144,0194,
0049, 0050,1158,1182, 0034

silikonem.
Cenik prislusenstvi, ,Alu kryci liSta obla” nebo
,Alu kryci plochy spodni profil” kédy:0111,

5. Ukotveni desek se provadni pomoci hlinikovych pFitlacnych gﬁg 224512 KPr{iwvé tg“esxléni p;«lafilgvé lgédy:h
oy > ’ v x 7 Y ~ T4 0 . Kukonceni ,Alu nakiapavaci vrch-
li5t s pryZovym tésnénim a prisluSnou vrchni listou. ni profil”, Kody: 0600, 0178,

Pro upevnéni list a ,desg!< pouZijte pouze vruty (drevq)g SV . orisiusenstvi, ,Vruty na dievo, kov kody:
(kov) Ci upevnovaci tercik. K dotésnéni desek a profill 5400, 5407, 6811, 6812. ,Krytka Sroubu” kédy:
¥ “r EnA 21AT il 1466, 1464, ,Tésnéni kombi” (cenik prislusentvi
pouZzijte p fislusné koncovky a neutralni silikon. trapézovich desek) 0737, Uzéver oblého
profilu” nebo ,PVC uzavér” kédy: 0627, 0625,
Existuje moZnost spojeni desek polykarbonatovymi 0626,/0624.
aAluH proflly. Cenik prislusenstvi, ,PC a Alu ,H" ,, spojovaci

profil” kédy: 0103, 0035, 0036, 0037, 0038, 5415,
5235.

Kotveni desek je nutné po spadu dutinek vzhledem k odvodu
kondenzatu a zamezeni usazeni fas a vlhkosti uvnitf dutinek. Desky nejsou inosné pro clovéka.
PODROBNOSTI O KONKRETNICH ZPUSOBECH MONTAZE NAJDETE V TECHNICKE KNIZE VYROBKU.
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UDRZBA: |

Desky vykazuji samocistici efekt, obas nutné provést manualni isténi.
V béznych pripadech pouzit pouze Cistou vodu, popf. mydlovy roztok.
NepouZivejte pfipravky obsahujici organicka rozpoustédla.

Pozor na poskrabani, povrch jiz nelze vylestit.

NAVODY, ZARUCNI PODMINKY, ATESTY A TECHNICKE LISTY SI VYZADEJTE U SVEHO PRODEJCE

NEBO JE NAJDETE NA WWW.FTPPLASTICS.CZ





