Pentaprint’

PVC FOLIE

Vyborné vlastnosti pro potisk
Vysoka odolnost proti protrzeni
Odolonost proti vihku

Spatna hoflavost

Odolnost proti chemikaliim
Dlouha Zivotnost

Vyborna opracovatelnost

Ekologicka nezavadnost




SEN PLASTICS

Vyrobni program

Povrch

Hrubé razeny/hladky

Hrubé razeny /
hedvabny mat

696K2

896K6

Razeny/hladky 674K2
Hladky/razeny 663K2
Super mat/super mat 494_9
Mat/mat 584_9
Hladky/hladky 100_0

120_1

Razova houzevnatost

Vyrabéné
tloustky

0,2- 0,8 mm
0,2- 0,8 mm
0,5- 0,7 mm
0,5- 0,8 mm
0,5- 0,8 mm
0,15- 0,7 mm
0,5- 0,8 mm
0,25- 0,8 mm
0,15- 0,7 mm
0,15- 1,0 mm

0,45- 0,5 mm

Pentaprint’

Pentaprint® je tvrzena félie z PVC zvlasté vhodna pro potisky vSemi b&Znymi tiskarskymi
technologiemi. Félie maji velice dlouhou Zivotnost a vysokou odolnost proti mechanickému poskozeni,
véetné protrZeni. Jsou odolné proti vihku, oleji, tukim a také proti mnoha chemikaliim. Technologie
vyroby folii, zajiStovana pomoci nejmodernéjsich vyrobnich zafizeni, zaru€uje velmi vysokou Cirost
vyrobku a velmi Gzké tolerance tloustek.

Pentaprint® Ize bez jakéhokoli predchoziho zpracovani pouZit pro potisk nejen b&Zznymi konvenénimi
technologiemi jako je sitotisk, offsetovy tisk, oxidaéni offset nebo knihtisk, ale je vhodny
i digitalnitisk, napf. Lager Format Pointer, Thermotransfer, digitalni offset.

Pentaprint® se vyrabi v tloustkach od 0,15 mm do 1,0 mm, a to bud' ve formé& archu nebo v rolich.
Povrch félie je moZné obdrZet ve tfech Upravach - leskly, matny nebo povrchové raZeny. Barevné
odstiny - transparentni, bila a barvy podle zadani.

Opracovani
PFi zpracovani folii Pentaprint® je mozné vyuZit stfihani, d&rovani, raZeni, fezani, vrtani, sesivani
a ohybani za studena. Félie je mozné lepit vhodnym rozpoustédlem nebo tavicim lepidlem. Rovnéz je
mozné folie svafovat ato bud vysokofrekvenéni metodou nebo tepelné - ultrazvukovou metodou.

Pouziti

etikety, Stitky
vyvésky a upoutavky

kryci a zasklivaci folie
stojanky a schranky

displeje pouzdra na prukazky
umélecky tisk pracovni podlozky
¢ reklamniainformacnitabule . cenovky, hraci karty

Skladovani

Félie Pentaprint® se skladuji pfi teplotach pod 30°C a s relativni vihkosti mensi nez 70%. Pred
vlastnim zpracovanim nevystavovat félie vlivim venkovniho pocasi, zvlasté slunecnimu zareni
aminimalné 24 hodin by se mély aklimatizovat v mistnosti, ve které bude probihat opracovani.

Typ potisku

Sitotisk ~ Offset  Oxid. offset Typ folie

M253/05
M280/90L
X X M253/05
M280/90
X X M280/90
M253/05L do 0,5 mm
b'e X M253/05L
od 0,5mm
X X M253/05
M280/90
M180/09L
X X M180/25 M188/23
M180/09
X M203/70x
M180/25L
X Miib0/00 M253/05 Mh/;i?{S(/)%i
M480,/09Lx /05Lx
X X M176/23 M180/23L M188/23
M253/05
M185/55
X X M176/23 M150/23 M188/23
M253/05
nizka dobra vysoka
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X - ne v ¢irém provedeni

L - standardni skladova zasoba



