EXTRUDOVANE DESKY Z PMMA

Vynikajici prahlednost

Velmi dobra odolnost proti povétrnostnim vlivim
Odolnost proti poSkrabani

Nizka hmotnost

Jednoduché opracovani

MoZnost tepelného tvarovani

Desetileta zaruka

Moznost recyklovani




QUINN® XT

QUINN® XT je obchodni nézev pro extrudované (vytlatované) polymetylmetakrylatové desky firmy Quinn Plastics.

Desky QUINN® XT maji dobré optické vlastnosti a leskly povrch. Lze je snadno zpracovat, mohou byt vakuové tvarovany a maji vysokou priihlednost (92%
vinové délky 380 - 780 nm u tl. 3 mm). Vyznamnou prednosti je vysoka odolnost proti poSkrabani, vynikajici stalost barev a odolnost proti ultrafialovému
zareni. Vyrobky QUINN® XT jsou vhodné pro pouZiti v interiéru i exteriéru. Ve vyrobnim programu je vedle priihlednych a opalové bilych standardnich

vyrobkU i Fada jinych barev a designl. Desky QUINN® XTodpovidaji véem v sougasné dobé platnym evropskym smérnicim pro potraviny a mohou pfijit

do pfimého styku s potravinami.

Zakladni odstiny

Typ odstinu Opal Opal Opal Opal Opal Bila Kouf Black Silikat
Cislo odstinu 024 034 050 055 066 003 * 910 o
Svételna prop. 82% 49% 37% 35% 30% 7% 50% <1% 90%
Hodnota svételné prostupnosti je platna pro tl. 3 mm
* Cisla 145 - 150 podle tl. (od 3 do 10 mm) ** ¢isla 102 - 120 podle tl. (od 2 do 20 mm)
Provedeni
QUINN® XT SOFTTONE desky s jednostrannou nebo oboustrannou antireflexni vrstvou

v piskovaném vzoru, vyrobenou koextruzi. Material je hlavné vhodny
pro reklamni prdmysl a designové aplikace. Standardné se vyrabi
z obustrannou antireflexni vrstvou. Mimo transparentniho provedeni
je mozné dodat i dalsi odstiny - bila 024 (s. p. 74%), modra 019 (s. p. 70%)
azelend 101 (s. p. 88%).

ANTI - REFLEX ¢iré desky s jednostrannou antireflexni vrstvou, vyrobenou valcovanim.
Oproti deskam Soft Tone ma vzhled Ciré desky.

SILICAT GREEN desky s nazelenalym odstinem, vzhledové podobné sklu.

HIGH IMPACT (xT610,620,630) extrudované desky s vysokou odolnosti proti narazu, ale nevhodné
pro pfimy styk s potravinami. Jsou vyrabény v ¢irém provedeni, navic XT
610 opél 66.

XT UVT ¢iré desky propousté&jici UV zareni, pouZivaji se pfi vyrobé solarii a nejsou
vhodné pro pfimy styk s potravinami.

BLACK 910 ¢erné opakové desky s minimalnisvételnou propustnosti (<1%).

Prehled vyrobniho sortimentu

Tloustky deskek v mm (pocty ks na paleté)

Provedeni 15 2 25 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
Transparent 8060|5040 | 30| 25|20(15| 10| 10| 8 6 5
XT Soft Tone (oboustranny) (] 40| 302520 | @

XT Soft Tone (jednostranny) ) oo |0 | @

Anti - Reflex 60 40 | 30

Silikat Green (102 - 120) (] 40 | 30(25(20|(15| 10| @ | ® [ @
High Impact (XT 610) 60 40 [ 30| 25 | 20

High Impact (XT 620, 630) 60 40 | 30| @ | @

High Imp. Opal 066 - 30% (XT 610) 60 40| 30| @ | ®

XT UVT 60 40 30| @ | @ | @ | @

Kour (145 - 150) ® | ® | 40| 3025|2015 | 10

Opal 024 60 | 50 | 40 | 30

Opal 034 60 40 | 30

Opal 050 60 40 | 30

Opal 055 60 40 | 30| 25

Opal 066 60 40 | 30| 25| 20

Black 910 40 30| 25|20| @ | ®

Bila 003 (propustnost 7%) [ 40| 30| 25| @ | @ )

Informace o dodavanych formatech jsou k dispozici v technické knize nebo u dodavatele.

P¥i uvedeni poctu kusl na paleté je vyroba standardni.
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